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Le Pislolet automattqut Brawning caL .22 L. R. Module 
<tCDNCOURS» (MEDALIST) a etc cr66 spt^cialemenl 
pour le tireur de competitfon qui exige une precision 
impeccable. Keprcnant to us ]es a vantages des Modeies 
« STANDARD » (NOMAD) et « TIR . (CHALLENGER) 
et notammenl rinterchangeabilite des canons, la fixite de 
la visee et Ic double r^glage de la detente, 11 sc caracterise 
en outre par : 



“ une poign^e « ortho pedique » * assnrant un controle 
parfait de Tarme en cours de tir; 

— ■ un canon ml-lourd donnant a I'amie un maximum de 
stability et dxquilibre. Ce canon esl ponrvu d'une 
bande ventilee niat6e anti-reflets; 

— ime iigne de mire longue (246 mm) : le guidon anti- 
reflets est amovible, la hausse esl reglable en elevation 
et direction par vis miciomt§trique de precision; 

— un ddpart except ionnellement net : la d<^tente, rainurec 
et bien contournee, est largement reglable en poids et 
en course apres tir (backlash): 

“ un ^quilibrage en fonction des conditions de tir : le 
garde-main amoviblc peut etre remplace par des contre- 
poids de masses ditfe rentes; 

“ un dispositif de « tir i sec » couple a T index de siirete, 
element dont tout tireur appreciera particuiierement 
Ics multiples aspects; 

— enfm, im fonctionnement doux, precis, resultat des soins meticuleux apportes a Tajustage de chaque piece 




du mecanisme. 



* La poinnee < grthopediqae t norm ale esL prevue pour tireur droitier. Une poignee orthopedique pour tireur gaucher est dispo- 
nible Sur demande. 



PRECISION 



Mais la caracteristique la phis remarquahle dc ee 
pistolet est sa haute precmon. Nos exigences per- 
son ne lies a cat egard sont extremement scvcres : 
ji)gez-en- Les armes sont lirees cn ctau et nous 
n’acceptons que cel les dont les impacts de 5 ha I les 
sitr 5 s inscrivent dans un cercle de 38 mm de 
diametre k la distance dc 50 metres. 

Or le diametre du chiffre 10 du vSsuel olympique 
pour tir a Tarme Hbrc a la distance de 50 metres 
est dc 50 mm, 

Notre precision est done theoriquement absolue. 



• Nous tie tiroiw en prcci.s!on que des cartouches a Pistol 
Match » ou equivalentes. VgilJez dc Loutc manitre a n'utiliscr 
que cartouches cal, .22 L- R . 



Les pistokts automatiques Browning tal, ,22 L,R. 
Modele « CONCOURS » sont des sommets de pre- 
cision tnec^nique mis en valcur par une presenta- 
tion irreprochable. 



let automatique 

SPECIFICATION DU MODELE « CONCOURS >> (MEDALIST) 



Calibre 22 Long Rifle 

Longueur totale . 309 mm. 

Hautcur totale 1 38 mm. 

Longueur du canon 171 mm. 

Longueur de la lignc de mire .... 246 mm. 

Poids (avec chargeur vide) i 1 275 g. 

Folds du canon avec bande ventilee ct 
organes de visee 455 g. 

Contenance du chargeur , . , , 1 0 cartouches. 

Poids du chargeur : vide 66 g. 

rempli 9S g. 

ACCESSOIRES 



Carcasse ^ acier. 

Detente : doree, large el rainuree, 

Crossette enveloppanle et harmonieusement profi- 
lee : noyer fin. 

Garde-main : noyer fm. 

Haussc fixe et r^giable dhine maniere tres precise 
en dkvation com me en direction. 

Guidon fixe non eblouissant. 

Arr^toir dc glissierc. 

g 



Poids du support pour eontrepoids (avec vis) : + 75 
Poids du eontrepoids leger : ± 30 g; moyen : ± 50 g; iourd : + 85 g. 



CHAKGEMENT ET TIR 

Rcpoussez rarrctoir de diargeur vers I’arrierc et 
retirez Ic chargeur. En mamlenant le bouton du 
iransportcur vers le bitroduisez las cartouches 
dans le chargeur. Replaces celui-ci dans Tarmc an 
le poussant bicn a fond pour qiie Farretoir raprenne 
sa place correctc. 

Tiraz la glissicrc a fond jiisqu'a armer le chien. Sous 
la pression dc son ressort, elle reprendra sa position 
avani an entramant la premiere cartouche du ebar- 
gcur dans la chambre. 

Le pisiolet est charge cL pret k tirar. 

La gli-ssifere pent ctre maintenua vers Farnere par 
son arretoir (fig. L B) pendant le chargement da 
I'arme. Elle asL libt^r^c en abaissant cat arret oir. 



sOrete 

La surete. dont Findex se trouve en arrierc dc 
Farretoir de glissiere (fig. 1, A), se manceuvre faci* 
lement. Elle bio qua la glissiare dans sa position 
fermee at cale solidement la gachettc dans le cran 



de la derni^re cartouche^ Farretoir de glissiere main- 
tient automaiiquement celle-d vers Farnare, signa^ 
lant ainsi quil est necessaire dc remplacer le char- 
geur vide par un plain. 

I> ECH ARGEMENT 

Retirez k chargeur de son logemcnl. Tirez douce- 
men t la glissiere vers rarricre pour ex Ira ire la car- 
touche vivc qLti sa trouverait dans la chambre. 
Assnrez-vous qLFaucune cartouche vive nc reste ni 
dans la chambre, ni dans la m«^canisme, L'arretoir 
de glisskre ne fonctionne pas lorsque le chargeur 
est enlevd de son logement. Si I'on veut maintenir 
la glissiere en position arriere, il faut done agir a 
la main siir son arretoir. Lorsque Farme est vide, il 
est dc bonne precaution d’abaltre le chien et de 
relever Findex de sdrCte. Pour vidcr Ic chargeur, on 
cn extrait les carl ouches avec le poucc. 



BROWNING .22 1 

d'arret du chien. Elie constitue done un clement de 
sccurile ires effectif. 

L'arritoir de glisside Itii-mSme eat un autre Ele- 
ment de adcurite : Farme ne peut etre tiree glissiere 
ouverte, 

fonctionnement 

.A pres avoir presse la detente, el done tire la pre- 
miere cartouche, la glissiere extrait automatique- 
ment la douille vide, Fejecte et introcluil la car- 
touche suivante dans la chambre. Le pistolet est 
prd pour le deuxicme coup. 

Jusqmh ce que la derniere cartouche du chargeur 
ait ete introduite dans la chambre, Farme fonction- 
ne ra par simple pression sur la detente. Apres le lir 




DUMONT AGE 

Retirez le chargcur de non logemenL et dc charges 
Tarme comme di^crit d-dessus. 

Suavant \c cas, dcvissez la vEs du garde-main. Reti- 
rez celui-ci vers I’avant, ou devissez direatement la 
vis dc maiotien du canon, I 'en lever ainsi que sa 
rondel le de surele (llg. 2). 

Amenez la glissieie en position arriere, Maintenez-la 
en agissanl la main sur son arretoir, 

Paites gUsser le canon vers rarrierc, puis vers te 
haul pour le degager de la carcusse. 

Laissez revenir la glissife^rc vers Tavant jusqiPa la 
degager dc la carcasse en conservant Ic controlc du 
ressort de recul. 

Ce demontage cst generalement sullisant pour im 
nettoyage et un graissage normaux, Un dem outage 
plus poussd ne pent Stre fait que par un armurier 
competent ou par les services techniques de Tusirte. 

REMONTAGE 

Procedez dans Tordre inverse dn demontage en 
ayant soin : 



de vcillcr a rengagcmenl correct du lessorl de recul 
dans ia glissiere; 

de verifier le bon alEgnement de la goupillc-guide du 
canon. Les deux plans de cette goupille-guidc 
doivent etre inclines ^ 45° (fig. 3); 
de bien serrer ia vis de blocagc du canon a fond. 
Son but est d'obtenir une portce ferme* Le sys- 
tem e de blocage du canon est brevete, il assure im 
alignement parfait du canon ei supprime tout jeu 
quelconque dn canon sur la carcassc. 

DV^TENTE 

Les pistoiets automatiques Browning cab .22 L. R. 
Modelc a CONCOURS t> sent rdgles en usine pour 
donner im poids de detente aussi leger que possible 
(environ 1 kg) avee depart exceptionnellement net. 
Si VO us jugiez notre rcglage inadapte a vos exi- 
gences personnel les, nous vous engageons vivement 
a nc pas passer Ees li mites definies ci-apres, toute 
modification plus elaboree relevant de la seule 
competence des armuriers. Lc poids de la detente 
du modcle « CONCOURS 150 » est r^gle en usine 
a I kg minimum, conformemeni aux normes de 
rUnion Internationale de Tir. 
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Iteglage du poids dc detente (fig, 4 el 8) 

Le poids dc detente se regie au moyen de la vis 
situec ii la parlie arriere de la earcasse. Cette viSt 
engagee dans le ressort dc gachette^ augmentc ou 
diminne la pression de cc ressort sur la gachette qni 
retient le chien. 

Pour diirdr le poids de depart* lournez cede vis 
dans ic sens des aiguilles d’nne monlre. Pour Fall 6- 
gcr, loumez-Ia dans le sens contraire. Le poids 
maximum cst obtenu lorsqiic la vis cst a fond dc 
son logement. L^extremitd de la vis etant engagee 
dans le ressort dc gachette* il n'est pas possihie de 
la detacher de la carcasse, Ceci ne pent ^tre fait que 
par un arniurier competent, 

Reglage de la course dc detente apres t»r (Backlash) 
(fig. 5 ef 6) 

l.,e backlash peui se regler par Fintermediaire dc la 
vis situee a la face superieure de la ddtente. Pour 
atteindre cette vis. il cst necessaire de fixer d'abord 
la glissiere en position arriere^ puis d'enlever le 
canon. 

Le backlash est augmentc en tournant la vis de 
reglage de detente dans le sens contraire des aiguilles 
dHine montre. il est r^duit en la tournant dans le 
sens des aiguilles* 

Le backlash ne pent 0tre dimimie atj-del^i d’un cer^ 
tain point. Resserrer da vantage la vis de reglage de 
detente n’aurait plus pour elfet que dc durcir Je 
depart et, enfin, de Ic rendre impossible. 






ORGANES DE VlSfiE 

En plus des essais de fouctiourtement auxqueis tous 
les pistolets Browning Modele « CONCOLTRS n 
sont soumis, un regiage precis des organes de visee 
et particulicrcjTiciit dc la hausse est effect ue par nos 
special istes. La cible-temoin est du resfe fournie 
avec chaque pislolel. 

Rtglage de la hausse 

La hausse est reglable en elevation et direction au 
moyen de vis micrometriques de preeision dont 
chaque « clic to correspond a imc correction d une 
minute d'angle, soil environ 15 mm k la distance 
50 metres. Nous ue sanrlons assez vous recomman- 
der de ne jamais visser ou deviaser ces deux vis 
au-dela d’uu regiage normal de la visee. Etant ajus- 
tees de manicre semi-permanente a Tembase de la 
hausse, il serait conire-iodique de les en detacher 
com pi Element. 




a) Reglagc hari/ontal (fig. 7 et 8) 

Pour modifier vers la droile le point moyen des 
impacts, tournez la vis de regiage transversal dans 
le sens des aiguilles d'une montre. Pour ie modifier 
vers la gauche, tournez-la en sens contraire. 

b) Regiage rertical (fig. 7 el 8) 

Pour modifier vers ie haut le point moyen des im- 
pacts, tournez la vis de regiage en clevaiion dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montie. Pour Ie mo- 
difier vers le bas, tournez- la dans le sens des aiguilles. 
Si vous jugiez n<^cessaire de retirer de son logemeni 
la vis de regiage en elevation, controlez-en soigne u- 
sement renlevement car vous perdriez aisdment les 
boutons d'indexage et le ressort qui les fait porter 
CO Hire le corps de la vis dc regiage transversal et 
contre la t§ie de la vis de regiage en ^ id vatic n. 
Remarque : La hausse etant largement rcglable, il 
n’esi pas prdvu dc regiage du guidon. 
Rappelons ce pend ant, pour le cas de 
besoin, que celui-d est amovible. 

TIR A SEC 

Un mecunisme tie « Tir a sec » — exclusivile Brow- 
ning — est couple a Lindex dc suretc. Le principc 
en est le suivant : dans sa posilion normale, I’index 
de surete ne pent dtre utilise que comme elemeni 
de securite, raais dans une position avancee, la 
sQrete maintienl le chien et ne lui permel qu'une 
chute controlce a chaque press] on de la ddente* 
L’avanlage evident de ce mecanisme est que le tireur 
va poll voir s’entralner longuenient : le depart est 
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exactemeni le meme qiie si Ton tiraii, le penjuteur 
est inerle, les pieces du mi^canismc ne subissent 
aucune influence lors d’enlrainements intcnsifs, le 
rearmement clu chien se fait sans eitort et sans que 
la visce n'en soil affectee. De plus, Faroie esl en 
surcte parlaile lant gue le mtonisme de tir a sec 
est engage. 

Comntent tirer a sec ? 

Dcchargez d'abord soigneusemenL ramie, chambre 
ct chargeur. Annez le chicn. Le pouce appiiye 
contre le bord arricre de Tiudex de sureld. pousse? 
celuLci vers Tavanl exactement dans son plan 
(pOLissez cn avant el leg^remenl vers le haul en 
meme temps). L’ index de silrete doii se dcplacer 
de 2,5 niin environ (hg, 8). 

Lairme est prete pour le tir a sec. Apres chaque 
d^ipart a sec, appliquez une Icgerc pression sur 
rindex de surcte pour rearmer le chien. 

Pour desengager te niccanisme de lir a sec, procedez 
comme suit : 

Armez d’abord le chien en poussam findex de suretsi 
vers le bus. Prenez ensuite cet index par ses bords 
cxlerieurs el lout en le liratU comme pour le dccoller 
de la carcasse (en fail pour le d^^gager de sa rainurc 
dans la plaquette d indexage), levez-le el ramcnez-le 
vers I'arricre (lig. 8). Ceci aura pour elfel de replacer 
rindex dc suretc dans sa position norma le, Les rnou- 
vements a faire sont tres reduits puisque le depla- 
cement de rindex de surcte n"est que dc 2.5 inm. 
Le tour de main qiii consisie a ddsengager le mt^ca- 
nisme de lir a. sec n’esl pas un geste usiiel mais 
s’apprend rapidement par la pratique. Le mccanisme 




esl regie dur. Ced esl voulu et n’a d'autre but que 
d'accroitre la sccurite gi^n^rale de Tarme, 

Au reste, le mecatiisme de lir i sec est a lui seal 
ime securili^ except i on nellement eflicace lorsque 
Farme n'esl pas uliiisde. En position dc tir ^ sec, le 
chien ne pent pas etre abattu, Et jamais nul enfant 
ni n Lille person ne non initi^^e ne pourra ddsengager 
ce mccanisme. Rappclez-vous cependant qirau mo- 
ment ou rindex de sdret^ est lament en position 
norma le, le chien est Hbere et Farme prete an tir. 
Des cet instant, observez toutes les regies de pru- 
dence qui VO us sont habit Liclles. 

CONTREPOTDS (fig^ 9) 

Le pistolet automatiqnc Browning cal, .22 L. R, Mo- 
dele h CONCOURS » ordinaire est livre avec un jcu 
de contrepoids dc masses dilTeicntes et un support 
de contrepoids. Pour monter ic support dc contre- 
poids sur le canon, relirez d'abord le garde-main 
(voir demontage). Le support de contrepoids sc 
giisse dans la queue d’aronde du canon el se hxc 
en serranl fermement la vis qui en est solidaire. 

Le contrepoids choisi sc vissc sur le support et se 
place parallelement au canon. 

DEFLECTEUR DE DOUILEE 

ta± petite goupille lichee dans la poignee du cole 
droit de Farme sert de dellecieur des douilles ejec- 
tees. Elle est siluee de maniere telle que rejection 
se fera vers Favant et non dans un angle qui gSne' 
rail le tireur voisin. Elle pent etre facilement en levee 
lorsqu'ellc n’est pas nccessaire (hg. 10). 





ENTRETIEN 

A pres chaque seance cie tir, le canon doit etrc net- 
loyd, En general, 11 suflira d’y passer un <^couvil!or] 
imbibe d'huile speciale, de s^cher avec une flaneleUe 
et t.rh idler en suite tres l^gerement. Lorsque vous 
nettoierez votre canon, veiller h Lonjouis introduire 
brosse on bagnette par la chambre. 

Pour 5ter les r6sidus de poudre et les impuretes du 
mecanismc. iitilisez une petite brosse dure. 

L'asscmblage de glissiere pent, si necessaire. etre 
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lIVirOH'I'AfNT : Eii cus ik- commande de pkees de rechiu 
mudelu de I'urme. 



nettoy^ dans un bon solvant * et ensuite seche dans 
un iinge propre. Le sechage a I ’air comprime sec 
est preferable si vous en disposez. 

Le magasin dev rail 8tre net toy e soigneusement tons 
les 1 000 k ] 500 coups, ponr assurer une alimenta- 
tion parfaite, Une ccrtaine quantite de lubriliant et 
de diichets pouvant s> accumtiler, il est bon de le 
placer dans un bain de solvant et de I’agiter pour 
que toute impuretd s'en del ache. Sechez dans un 
linge propre, ou mieux a Pair comprime sec, 

Les solvacUs k base de triclikjrethylene sont it prose ri re. 
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